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COMPROMETIDOS A DARTE LA MEJOR OPCION MéXi

AT’N. ORGANIZACION TOPOGRAFIA MEXICO
E-mail: organizacion@topografiamexico.com.mx

Con base a su solicitud en ORGANIZACION TOPOGRAFIA MEXICO, compartimos ejemplo de levantamiento control de
maquinaria pesada:

CONTROL DE MAQUINARIA

Durante el mes de Abril del presente afio se realizd la creacion del Archivo 3D para el tendido y
conformacion de las capas de la carretera: Rasante y Subrasante.

Los puntos de la red primaria y secundaria fueron agregados al sistema para la puesta en marcha de la
Estacion y Replanteo del Modelo Digital del Terreno (MDT). En consecuencia se import6é la Alineacion:
Horizontal — Vertical y Secciones Tipo.

PROYECTO:

.Fiche:o Control Utilidades Ver

OFFSEST DE MAQUNARIA:
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ALINEAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL:
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CONSTRUCCION:

de gama Alta, Proyecto Ejecutivo, Alto Control Topografico.

Alineamiento: Horizontal y Vertical, Planeacidn, Disefio, Modelo y Simulacién 3D.


https://www.topografiamexico.com.mx/equipo-topografico/

